
Instrukcja obsługi liczarki ps-2800

1. Odliczanie pożądanej ilości banknotów

Aby odliczyć pożądaną ilość banknotów, naciskamy przycisk batch,
wyświetli się nam ilość 100 (czyli ilość która będzie odliczona przez
liczarkę), wartość możemy zmienić naciskając przyciski od 0 do 9. Aby
wrócić do normalnego trybu, po wyjęciu banknotów naciskamy przycisk
„Start

2. Dodawanie poszczególnych partii banknotów

Aby liczarka dodawała poszczególne partie banknotów, wciskamy
przycisk „ADD”, zaświeci się dioda, po przeliczeniu banknotów i ich
wyjęciu, liczarka nie będzie resetować ilości przeliczonych banknotów,
tylko będzie je dodawać do kolejnej partii. Aby wyłączyć tryb dodawania,
jeszcze raz naciskamy przycisk „ADD”

3. Zliczanie automatyczne

Liczarka domyślnie liczy banknoty automatycznie, banknoty wkładamy
pod kątem 45 stopni.

4. Zliczanie ręczne

Aby włączyć ręczne liczenie, wciskamy przycisk "MANUAL", na górze
wyświetlacza pokaże nam się napis “MANUAL”, gdy włączymy tryb
ręczny, zliczanie rozpoczynamy poprzez naciśnięcie przycisku "START”

5. Zmiana liczonej waluty

Na klawiszu “CUR” zmieniamy obecnie liczoną walutę, po naciśnięciu
klawisza, na wyświetlaczu pokaże nam się “EUR” lub “USD”, jeżeli nie
ma żadnej z ww. wartości, to liczarka jest przełączona na liczenie
polskich banknotów.



6. Wprowadzenie wartości liczonego banknotu

Możemy liczarce wskazać jaki nominał obecnie liczymy poprzez
wybranie wartości klawiszem “VALUE”, gdy wybierzemy nominał to
przeliczona liczba banknotów jest mnożona razy wybraną wartość,
dzięki czemu na podsumowaniu pokazuje nam się kwota, a nie ilość

7. Czujniki w liczarce

Liczarka posiada czujniki UV, MG, IR oraz DD, wartość zmieniamy
naciskając dany przycisk, gdy na wyświetlaczu pokazuje się nazwa
czujnika to znaczy, że dany czunik jest włączony.

UV - Czujnik ultraviolet
MG - Czujnik Magnetyczny
IR - Czujnik Podczerwieni
DD - Wykrywanie innego nominału w liczonym pliku


